Szanowni Panstwo,

oddajemy w Panstwa rece informator dotyczacy etapu budowy dwutorowej linii 400 kV
Mikutowa-Czarna. Realizowana przez nas inwestycja swoim zasiegiem obejmuje 14 gmin
wojewddztwa dolnoslaskiego. Nowo budowana infrastruktura zastgpi funkcjonujaca od ponad
50 lat linie 400 kV.

Zakonczylismy proces uzgodnier formalnoprawnych. Przed nami kolejny istotny element zadania
- budowa. W najblizszym czasie na terenie 11 gmin powstang 233 stupy, na ktérych - na odcinku
ponad 99 km - zawiesimy przewody elektryczne. Po wybudowaniu linia zostanie uruchomiona
i poddana testom sprawdzajacym jej parametry, a po ich pozytywnym zakoriczeniu — oddana
do eksploatacji. W ramach naszego zadania zdemontujemy réwniez istniejaca linie 400 kV na
odcinku od SE Mikutowa do stupa 234, znajdujgcego sie w gminie Ruja, a takze zmodernizujemy
istniejacy odcinek linii 400 kV od stupa 234 do SE Czarna.

W niniejszym informatorze przedstawilismy zagadnienia, ktére przy tego typu inwestycjach
najczesciej interesuja wtascicieli dziatek, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane.

Roboty planujemy rozpocza¢ w IV kwartale 2018 roku i beda one realizowane do korica 2020 roku.
Linie bedziemy budowa¢ etapami. O tym, gdzie i kiedy planowane jest rozpoczecie robét,
poinformuja Panstwa bezposrednio nasi przedstawiciele. Jednoczesnie ogtoszenia w tej sprawie
zamiescimy na stronie www.liniamikulowaczarna.pl.

Mamy nadzieje, ze znajda tu Paristwo odpowiedzi na wiekszo$¢ pytan dotyczacych budowy linii.
Jesli bedzie inaczej - zachecamy do kontaktu bezposredniego, telefonicznego lub za pomoca
poczty tradycyjnej i elektronicznej.

Z powazaniem

zespot odpowiedzialny za realizacje projektu
,Budowa linii 400 kV Mikutowa-Czarna”
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Schemat trasy dwutorowej linii 400 kV Mikutowa-Czarna

POZWOLENIE NA BUDOWE

Na jakiej podstawie jest prowadzona
budowa?

Budowa jest prowadzona na podstawie decy-
zji o pozwoleniu na budowe. Decyzje o pozwo-
leniu na budowe sg wydawane przez Wojewo-
de Dolnoslaskiego na podstawie Ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci prze-
sytowych na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicz-
nych inwestycji w zakresie sieci przesytowych
oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Bu-
dowlane.

Urzad Wojewddzki przekaze informacje
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe
wiadzom gmin oraz wtascicielom nieruchomo-
$ci lezacych na trasie linii — w formie indywidu-
alnego zawiadomienia lub ogélnodostepnego
obwieszczenia.

Jakie warunki muszg zostac spetnione,
aby Wykonawca mogt ubiegac sie o po-
zwolenie na budowe?

O pozwolenie na budowe mozna wystapic, gdy
s spetnione trzy warunki. Po pierwsze, trasa linii
powinna by¢ uwzgledniona w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego gminy
lub okreslona w decyzji o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci prze-
sytowej. Po drugie, dla przedsiewziecia nalezy
uzyskac¢ tzw. decyzje Srodowiskowa. Ostatnim
elementem jest dysponowanie prawem do
terenu, na ktérym ma powstac linia - poprzez
ustanowiong stuzebnos¢ przesytu lub wydang
decyzje administracyjna.

TERMINY PRAC

Kiedy rozpocznie sie i ile potrwa budowa?
Rozpoczecie prac jest planowane na IV kwartat
2018 roku. Roboty budowlane beda realizowa-
ne do korica 2020 roku.

INWESTYCJA Z PERSPEKTYWY
GMINY

W jaki sposob samorzady zostang poin-
formowane o terminie rozpoczecia prac?
Zanim rozpocznie sie budowa, przedstawiciele
Wykonawcy skontaktuja sie z wkadzami miast
i gmin potozonych na trasie linii, aby omoéwic
zakres prac oraz sposéb i terminy ich prowa-
dzenia. Waznym elementem rozmoéw bedzie
ustalenie planu dojazdu - czyli wskazanie
drég gminnych, po ktérych beda sie poru-
sza¢ samochody dojezdzajace na budowe.
Doswiadczenia pokazuja, ze zwykle szkody sg
incydentalne; niemniej jednak przed rozpo-
czeciem prac przygotowana zostanie staranna
dokumentacja stanu drég dojazdowych do
miejsc, gdzie stana stupy. Jezeli ktéras z drog
zostanie uszkodzona na etapie budowy, Wyko-
nawca bedzie zobowigzany do jej naprawienia
po zakonczeniu wszystkich prac.

Na etapie budowy Wykonawca bedzie w sta-
tym kontakcie z przedstawicielami samorza-

déw. Po zakonczeniu prac w gminie i spraw-
dzeniu, czy Wykonawca usunat wszystkie
szkody, ktére mogty powstac¢ wskutek prowa-
dzonych robét, sporzadzane beda tzw. pro-
tokoty odbiorowe. Podpisuja je wyznaczeni
i upowaznieni do tego przedstawiciele danej
gminy oraz Wykonawcy.

UZGODNIENIA Z WEASCICIELAMI
TERENOW

Kiedy Wykonawca zgtosi sie do wiasci-
cieli zinformacja o planowanym rozpo-
czeciu budowy?

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe przed-
stawiciel Wykonawcy skontaktuje sie z whasci-
cielem i zaprezentuje plan pracy na jego nieru-
chomosci. Podczas rozmowy uszczegétowiona
zostanie trasa dojazdu do miejsca posadowie-
nia stupa. Omoéwione zostang takze m.in. pla-
nowane terminy prac.

Przedstawiciel Wykonawcy dostarczy tez doku-
ment, w ktérym opisany bedzie stan nierucho-
mosci przed rozpoczeciem prac, czyli protokét
wejscia na teren. Wspodlnie podpisujg go: wta-
sciciel dziatki badz osoba przez niego upowaz-
niona i przedstawiciel Wykonawcy.

Czy Wykonawca moze rozpocza¢ prace
po zakonczeniu zbioru plonéw?

Jezeli wihasciciel zgtasza taka prosbe podczas
rozmowy poprzedzajacej rozpoczecie prac, to
bierze sie ja pod uwage. Ze wzgledéw tech-
nologicznych zdarza sie jednak, ze wejscie
na teren jest konieczne w czasie zasiewow
lub zbioréw i wtedy plony zostang czesciowo
zniszczone. W takim przypadku Wykonawca
po zakonczeniu prac budowlanych wyptaca
wiascicielowi stosowne odszkodowanie.

Na jakiej podstawie okresla sie kwote
ewentualnego odszkodowania?

Po zakonczeniu wszystkich prac na terenie nie-
ruchomosci sporzadzany jest protokét, w ktérym
odnotowuje sie powstate szkody i okresla kwote
rekompensaty. Protokét podpisuje przedstawi-
ciel Wykonawcy oraz wtasciciel nieruchomosci
badz upowazniona przez niego osoba. Zapisy
protokotu, w tym kwota odszkodowania, s3
w zdecydowanej wiekszosci przypadkéw usta-
lane z wtascicielem w drodze porozumienia. Jesli
wysokos¢ odszkodowania za zniszczenia nie od-
powiada oczekiwaniom wiasciciela, korzysta sie
Z pomocy rzeczoznawcy majatkowego.

Kiedy wiasciciele otrzymaja
odszkodowania za szkody powstate

w czasie budowy?

Wykonawca bedzie dwu- lub trzykrotnie wra-
cat na jedno stanowisko i prowadzit na nim
prace (w pierwszej kolejnosci powstang fun-
damenty, nastepnie konstrukcje stupdéw, na
koncu beda naciaggane przewody). W zwiazku
z tym naleznosci z tytutu odszkodowania zo-
stana uregulowane pod koniec inwestycji, po
zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

NA BUDOWIE LINII
ELEKTROENERGETYCZNE)J

Jak jest zorganizowana budowa?
Budowa linii elektroenergetycznej jest przed-
siewzieciem o duzej skali. W prace trzeba za-
angazowa¢ odpowiednia liczbe pracownikéw
oraz specjalistyczny sprzet. Maszyny i mate-
rialy budowlane sa magazynowane w poblizu
placéw budowy - tak aby zapewni¢ dogodny
transport do stanowisk, na ktérych beda budo-
wane stupy.

W zaleznosci od etapu prac na danym odcinku
linii bedzie w nie bezposrednio zaangazowa-
nych kilkadziesiat oso6b.

Kto nadzoruje przebieg prac?
Najwazniejsza osoba na budowie jest kierow-
nik budowy, ktéry odpowiada za wszystkich
pracownikow, bezpieczenstwo, a takze prowa-
dzi dokumentacje przebiegu prac. Inne osoby
zaangazowane w budowe to m.in. kierownicy
robét, inzynierowie, a takze brygadzisci, czyli
zarzadzajacy kilkuosobowymi zespotami pra-
cujacymi na jednym stanowisku stupa.

Jak bedg zabezpieczone miejsca
budowy stupéw?

Z uwagi na wykopy i pdzniejsze prace prowa-
dzone na wysokosci teren budowy jest ogro-
dzony i wyraznie oznakowany. Wstep na plac
budowy majg wytacznie uprawnione do tego
osoby — przede wszystkim wykonujacy swoje
zadania pracownicy Wykonawcy i dziatajacych
na jego zlecenie firm. Beda ich wyrézniac: kask
ochronny oraz odziez z elementami odblasko-
wymi. Jest to strdj, ktéry obowigzkowo musza
nosi¢ wszyscy obecni na budowie.

W jakich godzinach Wykonawca bedzie
prowadzit prace?

Prace budowlane beda prowadzone w godzi-
nach zwyczajowo przyjetych. Wyjatkiem od
tego beda sytuacje, w ktérych prac nie mozna
przerwac ze wzgledéw technologicznych, oraz
sytuacje wynikajace z warunkéw terenowych,
technologicznych oraz atmosferycznych, kiedy
to prace moga by¢ prowadzone w innych go-
dzinach (np. upaty).

Czy prowadzone prace beda odczuwalne
dla okolicznych mieszkarncow?

Uciazliwy moze okaza¢ sie przede wszystkim
nieznacznie wzmozony ruch na lokalnych dro-
gach. Nie sposéb go jednak wyeliminowa¢ —
sprzet i materiaty musza by¢ systematycznie
dostarczane.

Z jakiego sprzetu budowlanego bedzie
korzystat Wykonawca?

Beda to gtéwnie samochody ciezarowe, dzwigi
i koparki, czyli sprzet, jakiego uzywa sie na nie-
mal kazdej budowie. Czes¢ prac bedzie wyma-
gafa uzycia sprzetu specjalistycznego, chocby
samochodéw wykorzystywanych do nacigga-

nia przewoddéw czy podnosnikéw koszowych,
jednak ich rozmiary sg podobne do typowych
maszyn budowlanych. Stupy na miejsce budo-
wy zostang dostarczone w postaci elementéw,
ktére mieszczg sie w zwyktym samochodzie cie-
zarowym. Konstrukcja stupa bedzie montowana
na miejscu.

Jak powstaje linia?

Budowa stanowiska stupowego rozpoczyna sie
od wykopoéw. Ich gtebokos¢ moze wynosi¢ na-
wet 5 m. Nastepnie powstaja fundamenty. Kaz-
dy z nich zostat indywidualnie zaprojektowany
z uwzglednieniem wynikéw badan geologicz-
nych, tak aby zapewni¢ stabilnos¢ posadowie-
nia konstrukgji. Ten etap, nazywany ,ziemnym’,
bedzie trwat od kilku do kilkunastu dni. Wylany
beton musi osiaggna¢ odpowiednia wytrzyma-
tos¢. Jego wiazanie, czyli ,schniecie’, trwa do
kilku tygodni.

Kolejnym etapem prac jest montaz konstrukgji
stupa tzw. metoda wysokosciowa. Polega ona
na tym, ze posiadajacy odpowiednie kwalifika-
cje pracownicy, wspinajac sie, montuja kolejne
elementy stupa — az do jego wierzchotka. Frag-
menty konstrukcji moga by¢ taczone na ziemi
i podawane monterom za pomoca dzwigu lub
wciggane z wykorzystaniem ,iglicy” Ta faza trwa
zwykle okofo 2 tygodni, a po jej zakoriczeniu
czesto przez kilkanascie tygodni nie prowadzi
sie prac na danym stanowisku, lecz buduje sie
w tym czasie kolejne.

Przewody zostang zawieszone dopiero po wy-
budowaniu catej sekcji odciggowej, czyli kilku
kolejnych konstrukgcji stupédw rozstawionych
w odlegtosci okoto 450 m. Wykonanie zawie-
szenia przewodow planowane jest metodg pod
naprezeniem. Pomiedzy stupami rozcigga sie
tzw. linke wstepna, a dopiero za jej pomoca s
przeciaggane wiasciwe przewody. Taki system
pozwala na ograniczenie kontaktu przewoddéw
z ziemia. Na dziatkach, na ktérych nie zapro-
jektowano stupéw, ingerencja w teren bedzie
ograniczona.

Przewody sa rozwieszane zgodnie z zatwierdzo-
nymi projektami budowlanymi — w taki sposdb,
zeby zachowac bezpieczne odlegtosci do ziemi.
W Zadnym miejscu przewody nie zostana zawie-
szone nizej niz 10 m od ziemi.

Ostatnim elementem jest uporzadkowanie tere-
nu po budowie.




Kto realizuje budowe?

Inwestor

== Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA s3 operatorem systemu przesytowego (OSP)
energii elektrycznej w Polsce. Spotka jest wiasnoscig Skarbu Panstwa o szczegdlnym
znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialnosci —
jako OSP - okreslony jest w ustawie o prawie energetycznym. PSE zajmujg sie przesyta-
niem energii elektrycznej siecig przesytowa (400 kV i 220 kV o czestotliwosci 50 Hz) do
wszystkich regionéw kraju. S odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowigzkéw
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy polskiego systemu elektroenerge-
tycznego oraz rozwojem sieci przesytowej oraz potgczen transgranicznych z sasiednimi
systemami. PSE sg wiascicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroener-
getycznych najwyzszych napiec.

www.pse.pl

Wykonawcy

ENERGETYKA

IDS ENERGETYKA sp. z 0.0. - lider konsorcjum
Spotka powstata w zwigzku z prezng rozbudowa jednej z najwiekszych polskich firm
budowlanych - IDS-BUD SA, ktéra wspiera jg swoim dos$wiadczeniem. IDS-BUD zatrud-

nia doswiadczonych pracownikéw o wysokich kwalifikacjach, potwierdzonych podczas
realizacji licznych budéw, takich jak np. budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Etk
Bis — Granica RP dla PSE SA, budowa Terminala Naftowego w Gdansku dla PERN ,Przy-
jazn"SA, czy Laboratorium Centralnego CEZAMAT dla Politechniki Warszawskiej.

www.ids-bud.pl
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ENPROM"

HVL
ENPROM HVL sp. z 0.0. - cztonek konsorcjum
Spétka nalezaca do grupy ENPROM, gwarantujacej najwyzszg jakos¢ wykonywanych
ustug w branzy elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym. Realizuje liczne
kontrakty dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA i spétek dystrybucyjnych. Firma
opiera sie na doswiadczonej, rzetelnej i doskonale wyszkolonej kadrze zarzadzajacej
i nadzorujacej prace, a takze pracownikach o wysokich kwalifikacjach i dtugoletnim sta-
zu w branzy elektroenergetyczne;j.

www.enprom.pl

Dtugos¢ nowo budowanej linii 99’06 km
Dtugos¢ modernizowanej linii 3 3,04 km

Liczba stupéw 2 3 3
Liczba dziatek 1 458
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Obszar, na ktorym powstanie
nowo budowana linia:

Gmina Obreby km stupow
Sulikéw Mikutowa 1,04 3
Siekierczyn Nowa Karczma, Rudzica, Siekierczyn 6,57 16
Luban Henrykéw Lubanski, Msciszéw, Nawojéw tuzycki, 17,14 40

Nawojéw Slaski, Pisarzowice, Radogoszcz,
Radostow Dolny

Nowogrodziec  Gosciszow 5,04 12

Lwowek Slqski Chmielno, Kotliska, Rakowice Mate, Rakowice 15,92 38
Wielkie, Skata, Skorzynice, Zbylutow, Zerkowice

Pielgrzymka Nowa Wie$ Grodziska, Sedzimiréw, Wojcieszyn 11,60 28

Ztotoryja Brennik, Nowa Wie$ Ztotoryjska, Rzyméwka, 11,98 28
Wyskok, Wysocko

Krotoszyce Janowice Duze, Krajéw, Krotoszyce, Tynczyk 7,26 18
Legnicki, Warmatowice Sienkiewiczowskie, Winnica

Mecinka Matuszéw, Przybytowice 4,34 10

Legnickie Pole  Czarnkoéw, Legnickie Pole, Lubien, Mikotajowice, 10,47 23
Taczalin

Ruja Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoznik, Ruja, 7,70 17

Tyniec Legnicki, Wagrodno
Modernizacja istniejacej linii - gminy: Ruja, Prochowice, Scinawa, Lubin
KONTAKT

Jesli publikacja nie zawiera odpowiedzi na pytanie, ktére chca Panstwo zada¢, zachecamy
do bezposredniego kontaktu.

Inwestor Generalny Wykonawca

IDS Energetyka sp. z 0.0.
ul. Grzybowska 87

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna 00-844 Warszawa
www.pse.pl tel. 22378 80 00
sekretariat@pse.pl www.ids-bud.pl

Biuro prasowe inwestycji
Marek Ignar - tel. 504 672 616

Strona internetowa inwestycji

www.liniamikulowaczarna.pl
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